
PREZENTACJA Dodatkowe wyposażenie radiostacji 

Automatyczny tuner antenowy 

Skrzynka antenowa CG-3000 

CG-3000 
\ u M n b l i ( Ant tnna luncr 

HF l . t t -30Mir , 

< G A n I n n u L i d . 

CG-3000 to automatyczny tuner antenowy 
(ATU) pozwalający pokryć całe pasmo HF. 
Szybki procesorwielosygnałowy zapew-
nia natychmiastowe dokładne dostrajanie 
do częstotliwości w czasie krótszym niż 
2 s dla pierwszego dopasowania, a 200 
kanałów pamięci przechowuje minimalne 
wartości SWR. 

A u t o m a t y c z n y t u n e r CG-3000 
j e s t m o n t o w a n y b e z p o ś r e d n i o 
p r z y a n t e n i e (coupler a n t e n o w y ) , 
d z i ę k i c z e m u f a k t y c z n i e d o p r o -
w a d z a d o r e z o n a n s u a n t e n ę dla 
d a n e j częstotliwości. 

W od różn i en iu o d k lasycznych 
s k r z y n e k a n t e n o w y c h m o n t o w a -
n y c h p r z y n a d a j n i k u ( t ransceive-
rze) n ie s ł u ż y d o z a b e z p i e c z e n i a 
k o ń c o w e g o s t o p n i a m o c y w.cz . 
i z a p e w n i e n i a s t a n d a r d o w e j im-
pedanc j i 50 Q, lecz faktycznie do-
p r o w a d z a dla d a n e j częstotliwości 
pod łączoną a n t e n ę do r ezonansu . 

CG-3000 stroi op tyma ln i e samą 
a n t e n ę i dla kabla a n t e n o w e g o za-
p e w n i a właściwą i m p e d a n c j ę 50 Q 
bez d o d a t k o w y c h strat. 

D z i ę k i t e m u j e s t z a p e w n i o n a 
m a k s y m a l n a sku teczność ( spraw-
ność) wspó łp racu j ące j anteny. 

Z a s a d n i c z y u k ł a d e l e k t r y c z n y 
t une ra p racu je w uk ładz ie t y p u Pi 
i z a p e w n i a b a r d z o d u ż ą sze roko-
pasmowość . Zawiera 9 cewek in-
d u k c y j n y c h (0-32 u H ) i p o 5 kon-
d e n s a t o r ó w na wejśc iu (0-6300 pF) 
oraz wyjśc iu u k ł a d u (0-755 pF). 

W efekcie u z y s k u j e się 245055 
r ó ż n y c h k o m b i n a c j i o b w o d u LC 
i d z i ę k i t e m u j e s t z a p e w n i o n a 
o p t y m a l n a w a r t o ś ć o r a z b a r d z o 
p recyzy jne dos t ro jenie an teny . 

Pa ramet ry skrzynki CG-3000: 
• zakres częstotl iwości pracy: 1,8-

30 M H z 
• i m p e d a n c j a : 50 Q 
• m a k s y m a l n a m o c d o p r o w a d z o -

na: 200 W/PEP 
• m in ima lna moc d o p r o w a d z o n a : 

10 W 
• zasilanie: 13,8 V DC (tolerancja 10%) 
• p o b ó r p r ą d u : <0,8 A 
• czas a u t o m a t y c z n e g o dos t ro je -

nia: < 2 s (dla p i e rwszego razu), 
<0 ,2 s dla k a n a ł ó w pamięci 

• liczba k a n a ł ó w pamięci: 200 
• uży teczna d ługość p r z e w o d u : > 

2,4 m / 6 - 3 0 M H z , > 8 m/1 ,6-30 
M H z 
Jak w i d a ć n a z d j ę c i a c h , u r z ą -

d z e n i e j e s t s o l i d n i e w y k o n a n e , 
w p l a s t i k o w e j o b u d o w i e AB S, 
p r z e z n a c z o n e d o m o n t a ż u n a 
z e w n ą t r z ( z a w i e r a s i l i k o n o w ą 
uszczelkę w o b u d o w i e oraz o d p o -
w i e d n i o zabezp i eczone s i l ikonem 
g n i a z d a z e w n ę t r z n e ) . S k r z y n -
ka j e s t w y p o s a ż o n a w u c h w y t y 
i o b e j m y u m o ż l i w i a j ą c e z a m o n -
t o w a n i e u r z ą d z e n i a n a m a s z c i e 
oraz kabel s t e ru jący n i e z b ę d n y do 
d o p r o w a d z e n i a zasilania. M o n t a ż 
ze s t awu jest szybki i prosty. 

Tym n iemnie j instalacja skrzyn-
ki m u s i b y ć w y k o n a n a w e d ł u g 
us t a lone j n a s t ę p u j ą c e j kolejności: 
p o d ł ą c z a m y a n t e n ę i uz i emien i e , 
d o ł ą c z a m y kabel t r a n s m i s y j n y do 
t ransceivera ( radiote lefonu) i kabel 
s terujący. 

N a końcu m o n t u j e m y CG-3000 
w w y b r a n e j lokal izacj i ( w g sche-
m a t u p o d ł ą c z e n i a z r y s u n k u 1) 
i d o p r o w a d z a m y n a p i ę c i e +13 ,8 
V DC p o p r z e z c z e r w o n y p r z e w ó d 
zasilający (masa - czarny). 

Trzeba t e ż p a m i ę t a ć o w z g l ę -
d a c h b e z p i e c z e ń s t w a i n i g d y n ie 
u ż y w a ć s y s t e m u b e z s o l i d n e g o 
uz i emien ia i n ie n a d a w a ć czy nie 
dos t r a j ać s k r z y n k i bez p o d ł ą c z o -
nej an teny . 

Oczywiście, ze w z g l ę d u na wy-
sokie napięcie , n ie w o l n o dotykać 
a n t e n y p o d c z a s n a d a w a n i a l u b 
dos t ra jania . 

N a p o c z ą t k u s t r o j e n i a n a l e ż y 
w y b r a ć p o ż ą d a n ą c z ę s t o t l i w o ś ć 
i p r z e ł ą c z y ć t r y b n a d a w a n i a 
w e m i s j ę A M , PAKET l u b i n n y 
s ta ły t ryb . Po nac i śn ięc iu przyci -
s k u PTT, CG3000 a u t o m a t y c z n i e 

Rys. 1. Schemat podłączenia skrzynki 



• 
się dostroi (pojawi się charaktery-
styczny dźwięk typu „klik-klik", 
co oznacza że CG-3000 działa i się 
dostraja). 

Kiedy w r ó c i m y do częstot l i -
wości, która już była dostra jana, 
CG-3000 dob ie rze wcześn ie j sze 
ustawienia z pamięci (zresetować 
tuner można poprzez odłączenie 
zasilania). 

Sk rzynka CG-3000 m o ż e być 
używana do dostrajania promien-
ników, an t en wer tyka lnych oraz 
an t en typu long wire. Dla an ten 
pęt lowych dru t an tenowy zapina 
się p o m i ę d z y zaciskiem an teno-
w y m a zaciskiem uziemienia (ry-
sunek 2). 

By zapewnić dobre dostrojenie, 
a n t e n a mus i być o d p o w i e d n i e j 
długości. Wymagane są długości 
większe niż 2,4 m do częstotliwo-
ści 6-30 MHz i większe niż 8 m do 
częstotliwości 1,8-30 MHz. 

Ważne jest , by un ikać pół fa-
lowych długości p romienn ików, 
ponieważ mogą powodować pro-
b l e m y (un ikać d ługośc i a n t e n y 
bliskiej 1/2 długości fali lub jej wie-
lokrotności). 

Kalkulacja niepożądanej długo-
ści anteny: 1/2 fali = 300/częstotli-
wość [MHz] x 1/2. 

Należy pamiętać , że uziemie-
nie jest również częścią systemu 
a n t e n o w e g o i r e d u k u j e również 
zakłócenia. 

Kabel t r ansmisy jny p o w i n i e n 
być jak najkrótszy i nie jest wska-
zane używanie baluna, bo u t rud-
nia to dostrojenie. 

Dużą zaletą CG-3000 jest bez-
p r o b l e m o w a w s p ó ł p r a c a z każ-
d y m t ransceiverem Icom, Yaesu, 
Kenwood... 

Wed ług u ż y t k o w n i k ó w t u n e r 
potraf i zestroić d o w o l n e a n t e n y 
(long wire, dipole, an teny pętlo-

Rys. 2. Podłączenie anteny i uziemienia w CG-3000 

w e np. typu delta oraz pionowe) 
i c h a r a k t e r y z u j e się b a r d z o du-
ż y m z a k r e s e m d o p u s z c z a l n y c h 
impedancj i . Dzięki takim właści-
wośc iom potraf i m ięd zy i n n y m i 
zestroić na najniższych pasmach 
n a w e t b a r d z o kr ót kie a n t e n y . 
Oczywiście e fektywność krótkiej 
a n t e n y b ę d z i e n iższa w p o r ó w -
n a n i u np . z p e ł n o w y m i a r o w y m 
d i p o l e m , ale c z a s e m to j e d y n a 
moż l iwość u r u c h o m i e n i a stacji 
np. w paśmie 160 m czy 80 m, gdy 
ma się do dyspzycji ograniczony 
teren wykluczający rozwieszanie 
długich anten. 

Szerszy test skrzynki antenowej 
CG-3000 zamieścił SQ5FWR w ŚR 
1/2012. 

Wiosna to dobry moment , aby 
pomyś l eć o z a i n s t a l o w a n i u do-
brego sys temu a n t e n o w e g o oraz 
sprawdzić anteny po zimie. 

www.cgantenna.com 
www.konektor5000.pl 

Zamówienie na prenumeratę ( P D t r z str. 12) 
Zamawiam papierową prenumeratę „Świata Radio" Dane adresowe prenumeratora: 

• jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesięczną bezpłatną 
prenumeratę próbną, a po niej - prenumeratę na kolejnych 9 miesięcy 
w cenie 108,00 zł, z możliwością rezygnacji przed 16 czerwca 2015 
i zwrotu całej wpłaconej kwoty 

G dwuletnią prenumeratę w cenie 192,00 zł (33% zniżki) 

G roczną prenumeratę w cenie 132,00 zł (8% zniżki) 

• półroczną prenumeratę w cenie 72,00 zł 

G roczną prenumeratę dla członków PZK w cenie 86,00 zł 

Należność ureguluję: 

G przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

• proszę o przystanie faktury protbrma 

| | za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesyłki 

Imię i nazwisko 

Ulica, nr 

Proszę o wystawienie faktury VAT 
Nazwa firmy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Prenumeratorów AVT w celu 
realizacji zamówienia na prenumeratę SR - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. r ® 
i usunięcia moich danych osobowych. 

s zm.). Wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania 

Podpis , 

Zamówienie prześlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 
lub pocztą na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

http://www.cgantenna.com
http://www.konektor5000.pl
mailto:prenumerata@avt.pl

