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MANUALE D USO

{. Se il timer ¢’ attivato, puo’ accadere che il

" ricetrasmettitore non si accenda anche se 1’interruttore
POWER e’ posizionato su ON,

2. Buando lo squelch non e’ in wuso, ruotate il  comando S0L
completamente in  senso antiorario, Se il comando e’
tompletamente ructato in senso orario, puo’ succedere che
non udiate alcun suono in riceziaone,
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PANNELLO FRONTALE
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1 Interruttore VOX => pag. 29

2 Interruttore POWER

3 Interruttore di selezione CW break—in => pag. 28-29
4 Interruttore MONI (monitor) => pag. 8-11-16-18
5 Interruttore TIMER => pag. 45

6 Interruttore DIM => pag. 22

7 Commutatore ATT => pag. 30

8 Commutatore AGC => pag. 31

9 Meter => pag. 25

10 Commutatore METER => pag. 24

11 Main Display

12 Indicatore F.LOCK => pag. 22

13 Indicatore ON AIR => pag. 22

14 Indicatore VFO A => pag. 22

15,17 Indicatore ANT TUNE => pag. 22

16 Indicatore VFO B => pag. 22

18 .Indicatore di canale di memoria MEMO => pag. 22
19 Indicatore SPLIT => pag. 23

20 Indicatore RIT => pag. 22

21 Indicatore XIT => pag. 22

22 Indicatore NOTCH => pag. 22

23 Tasto MS (scansione di memoria) => pag. 39

24 Tasto CLOCK => pag. 41-42

25 Sub Display => pag. 41

26 Tasto PG.S (scansione programmabile) => pag. 39
27 Tasto GRAPH => pag. 42

28 Tasto HOLD => pag. 39

29 Tasto SCROLL => pag. 40-41

30 Tasto SET => pag. 42
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Tasto M.CE => pag. 40
Interruttore RIT => pag. 32
Comando RIT/XIT => pag. 32
Comando NOTCH => pag. 27
Interruttore XIT => pag. 32
Comando SQL => pag. 8-14-16-18
Tasto CLEAR => pag. 32

Comando RF (guadagno RF) => pag. 31

Comando PITCH => pag. 33
Interruttore NOTCH => pag. 27
Comando AF TUNE => pag. 33
Interruttore AF TUNE => pag. 33

Interruttore di standby REC/SEND => pag.
Connettore MIC (microfono) => pag. 6

Jack PHONES => pag. 6-—35

Interruttore di selezione AUTO-THRU => pag. 20
Interruttore NAR/WIDE => pag. 12-14

Interruttore NB 1 => pag. 27
Comando NB LEVEL => pag. 28
Interruttore NB 2 => pag. 28
Interruttore PROC => pag. 30
Comando PROCESSOR-IN => pag. 30
Comando PROCESSOR-OUT => pag. 30

Comando MIC (guadagno microfonico)

10-13-17-19

=> pag. 9-17

Comando PWR (potenza RF) => pag. 9-11-16-18

Tasti MODE => pag. 8+19

Comando di sintonia principale => pag. 8%19

Tasto T-F SET => pag. 24
Tasto A/B => pag. 23

Tasto VOICE => pag. 23

Tasto F.LOCK => pag. 23
Tasto A=B => pag. 23

Tasto SPLIT => pag. 23

Tasto VFO/M => pag. 37

Tasti 1 MHz step => pag. 8+19
Tasto M > VFO => pag. 39
Tasto M.IN => pag. 37

Tasti BAND KEY (1-10) => pag. 8<%19

Tasto AT.T => pag. 20
Tasto ENT (Enter) => pag. 40
Comando VBT => pag. 26

Comando AF (volume audio) => pag. 33
Comando SSB SLOPE TUNE HIGH CUT => pag.

25

Comando SSB SLOPE TUNE LOW CUT => pag. 25



COPERCHIO SUPERIORE

i1l CAR LEVEL
Utilizzato per regolare la potenza
RF durante i1 CW.

i [2] FM MIC GAIN
Utilizzato per regolare 1l guadagno
CAR P MIC dell'amplificatore microfonico 1in
o] | Contandk e FM. .
o , :l @ [31 Selettore di un gruppo di memorie
—E O . Permette la selezione del gruppo di
@ S canali di memoria desiderato.
® (4] SUB DISP. CONTRAST
- Vox CONTROLE=] | CAL oo ® Permette di regolare il contrasto
e fo H ) del sub display, utilizzando un
® 43 E, T ® cacciavite.
IM?«EA‘I_O%FN, [ 5 ] CAL
L (Y @ Quando questo interruttore e'
) attivo durante la ricezione,
l'oscillatore 1interno genera un
segnale di marker a intervalli di
@)(é © 100 Khz. Questo interruttore e
utilizzato anche per attivare un
oscillatore 1interno a frequenza
standard (WWV) per le operazioni di
zero beat.
[6] Indicatore di 10 Hz
Attiva l1'indicazione della
frequenza fino alla cifra dei 10
Hz.
[7} Selettore di SCALE analogico
Utilizzato per selezionare la gamma di scala analogica, 1
» MHz o 100 KHz.
(81 VOX
A GAIN: Utilizzato per regolare il guadagno

dell'amplificatore VOX.

B DELAY: Utilizzato per regolare il tempo di ritardo.

C ANTI: Utilizzato per far si' che il VOX non venga attivato
dail segnali dell'altoparlante interno.
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Connettore d'antenna

Collega un'antenna con un'impedenza di 50 con SWR massimo
di 1.5.

Terminale di massa GND

Utilizzato per collegare il TS-940S a massa. Eseguite 1l
collegamento con un cavo il piu' corto possibile e di grossa
sezione.

Interruttore di selezione d'antenna RX ANT

Utilizzato per scollegare 11 ricevitore del TS—-94085.
Fornisce un collegamento d'antenna a un ricevitore esterno.
Connettore transverter

Utilizzato per collegare transverter.

Connettore Remote

Questo connettore viene utilizzato per comandare un
eventuale amplificatore lineare.

Jack IF OUT

IF 1 serve per il collegamento con l'unita' monitor SM—-220
per Pan Display (8.83 MHz) .

IF 2 serve per il collegamento con l'unita' monitor SM-220
per RX Modulation Display (100 KHz) .

Jack PHONE PATCH

11 teminale IN viene utilizzato per ricevere segnali audio
dal phone patch (600%) .

11 teminale OUT viene utilizzato per inviare segnali audio
al phone patch (600R). Questi jack possono anche essere
utilizzati per inviare a o ricevere segnali dai terminali
58TV o RTTY.

Jack RTTY :

Viene utilizzato per il collegamento con un'interfaccia
RTTY.

EXT SP

Questo terminale viene utilizzato per collegare un
altoparlante esterno.

Jack CW KEY

Viene utilizzato per collegare il tasto per la trasmissione
in CW.

Connettore per accessori

Fusibile

Connettore di alimentazione

Viene utilizzato per collegare il cavo di alimentazione.
Commutatore VOLTAGE SELECTOR

Utilizzato per selezionare il corretto voltaggio di rete.



