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GI ' S EQUIPEMENT
16 PLACE DU COMMERCE 71 250 CLUNY TEL : 85 59 03 00

FAX : 85 59 24 18

AMI  CLIENIS ,

Nous espérons que le matériel décrit dans ce catalogue vous satisfera .

Seul , les piéces que nous possédons en stock sont mentionnées ci — aprés ., Nous
possédons beaucoup d'autres piéces et accessoires en petites quantité ou & 1'unité ,
si vous cherchez des produits qui ne sont pas répertoriés ci - aprés , n'hésitez pas
a nous téléphoner .

Les prix indiqués dans ce catalogue sont purement indicatif , et peuvent étre modi-
—fiés ou annulés a tout moment , sans préavis de la direction .

Les prix indiqués s'entendent T.T.C.

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de : 9h 304 12h et de 14 h 0 A
19h 30 .

Il est préférable de téléphoner pour prendre rendez — vous .

TEL : 85 59 03 00
FAX : 85 59 24 18

Vous avez un délai de 48 heures , aprés la réception de votre matériel , pour nous
signaler toutes anomalies ou défectuosités , afin de conserver le droit a la garentie
de bon fonctionnement des appareils .

Il vous sera alors échangé ou remboursé .

Gi'S EQUIPEMENT
STOCK AMER{CAIN




RECEPTEUR DE TRAFIC, TYPE A.M.E 7 G 1680

Recepteur de trafic ondes courtes, superhétérodyne, 4 double changement
de fréquences, de 1700 Khz a 40 Mhz, en 7 games.

Sensibilité : moins de 1 micro / volts pour 50 mw de sortie.

Graphie et phonie.

Fquipé de 18 tubes électronique.

Sélectivité variable et quarzt, B.F.0, V.C.A, S.Métre.

Haut - parleur de controle, prise pour H.P extérieur.
Sortie casque : 600 ohms ; sortie H.P : 3 ohms.

Alimentation 110 ou 220 volts secteur.

Poids 65 K. Etat superbe, avec notice.
BARANEIRI =T AN o sameamnianmaempasvmdannss, « LA

AME 7 G 1680 provenance Marine Nationale :
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RECEPTFIR DE TRAFICRR W 1 A ( RR 10 )

Récepteur a double changement de fréquences ,
ondes métriques , décamétriques , hectométriques ,
Modulation d'amplitude

Fonctionne de 1,48 a 40 Miz , en accord continu , en 7 gammes .
Puissance consommée : 80 Watts

Alimentation : secteur de 100 a 240 Volts

Sortie pour H.P en fagade avant

Poids : 47 Kg

Appareil garanti 6 mpois PRI Sl Pabiias s s vaka b s - 2S5 PR

Récepteur de trafic RR W 2 A , équipé d'une alimentation batterie BA 52 A , permét de brancher
le poste directement sur une batterie . Utilisation en véhiicule ........... vasas 2000 FR



RECEPTEUR RR AM 1 A ( RR 20 )

Récepteur de trafic , utilisé dans 1'aviation .

Couves les fréquencessuivantes : G.0 . de 147 0 1500 KHz en 4 gammes
0.C . de 2 a 21 Miz en 4 games

Alimentation : 115 Volts , 400 ¢/s

Impédance de sortie : 300 Chms

Puissance de sortie : 2 Watts

Appareil livré en TBE , avec boite de commande BD 31 , fiches et notice ........ 1200 FR
( vendu sans alimentation d'origine )

Coupleur KR 24 ( pour 1'émission seulement , facultatif ) ....eveecenrivnneannnn. 150 FR
Mounting ... omatiibiesvo Bt o TN o B T o B S T .« 250 FR

COUPLEUR AVANT
KR-24

Récepteur RR AM 1 A , modifié avec alimentation secteur 220 volts incorporée dans 1'appareil

ge qui permet de supprimer la boite BD 31 , prét A 1'emplod weuvveeeieeerneecnnrnenns 1650 FR













































































































