
te alt i f alante. 

Auscultadores : HS-30 - são do tipo magnético e 

o cabo tem um t r ansfor

mad or , 

I I - Om!IPosIQio: 

1) - Os comp onentes do po sto sã o: 

- Emissor-receptor ... . ~ . . . . ..... . . . . . . • • . . . R77/GRG- 9 

- Unidade de a l imen taç~o ...... • .........••• DY88/GRC-9 

- Gerador . • ......... .......... ........•...• GN-5 8-A 

- Supor te de montagem ......... ... . ... . . . . • • liIT- 350/ GRC- 9 

- Saca com ac~ ss órios · . ~ .....•........... ••• - BG- i 72 

- Equip mnento de ant en a no r ol o . .. , ...•• • •. BG-174 

- Base de .ant ena ............ .. . ...... .•• •.• MP- 65-A 

A carga detal hada acompanha o posto. 

2) - No emissor -recep tor , o emissor ocupa a par te 

superior e é t otalmente i ndependenté do r ecept or que se 

encont r a por baixo . 

a ) No emi s sor : 

Na par te supe rior encont ram- se além dos t erminai s 

p ara a ant ena ~ s ;comandos para a apropr i aç ão do circuit o 

da antena : o comutador ANT . SELEC'l'OR (A) e o comando 

~~~A TmirNG (O). Ao c~ntro , encont r a- se a l âmpada de 

néon do INDI CATOR (B) que pel o se u bril ho indica a cor ren

Ir. 9 ·P . l 
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For baixo da "cElrta de ca.libração" que indica. o nú

mero a -mar-car- no quadrante do emi ssor para. cada f r equência, 

ex i stem diver sos comutadores : 

PHOJ\1E-MGW-CW (D) para escolha do tipo de emi s s ão e 

para cada tip o de emissão permite e scol he r uma potência de 

~aída ' mais alta (HI ) e out ra mai s bai xa (LO). 

OFF-SEJ\TO-STiTh1DBY (E) liga a alimentação do pos t o , 

mas na p osi ção STANOBY só est á ligado o r~ccpt o~, posição 

e sta a que se deve passar , quando es t amos muito t empo em 

e sc uta , poupando a s a.ici as baterias. 

BANO l-BAND 2-BAND 3 (F ) é o comutador das bandas . 

A banda é indi cada na "carta de calibração" e o conutador 

deve se r coloc ado na p osição MO da banda indi cada, quando 

não se trabalha com cr i s t al . Utilizando-se cri stais, e stes 
I 

s ão colocados nos r e spectivos alo j ament os , no i nterior do 

emissor , s endo nece ssár i o , para isso, retirá-l o da cai xa . 

Oonforme a co locação do cr i s tal , a ssim o Qomut ador é pos 

t o numa d.a~ posições lA- lB-2A-2B -3A-3B. 

O parafus o protegi do SIDE TONE (G) dest i na-se a 

r egular o volúme da e scut a local, i sto é, o volume com que 

ouvimos a nos s a própr ia emissão. 

O outro parafuso OSO . OAL. (H) de st ina-se a acer t ar 

a f requência depois de marcada no quadrante e com o aux í 

lio do 
i 

circuito de cal i bração do . r eceptor, que adiante ve 

r emos., 
Os al véolos KEY e ~rrKE dest i nam- se , r esp ectivamente 

Ir. 9 



•a l i gação da chave Morse e do microfone . 

A tomada POV~R serve para l igar a alimentação a 

partirde ger-ador: ou da unádade id e alimentação' e a 'tbriia:dâJ 

BATTERY a l i gar a pilha BA- 48, Uni camente para a a l i:clJU'b u-: 
, 

ção do r ecep t or. i, 
O comando FREQ . CONTROL des t ina-se a marcar a f r e-!

I 
I 

quência de emissão . Para tal , pr-ocur-a-ue ns, II t J,bl!lla de caJ 

Lfb r açã o" o número que corresponde à frequência preteRdi-' 

da , devendo ter -se em, atenção a coluna onde procuramos es ~ 

se número . O número é sempre de 4 algarismos . Se a t abela; 
i 

, ' 

só indicar 2 ou 3, consider a-se que os da esque r da s ão z e~ , 
r' c s , En t ão, rodando o comando, marcam-se os dois p rimeiro~ 

no ta~bor, visível pela janela, e os o~t ros dois na e s cald 
.. 

existente no comando. 

Se a f requência pretendida não ::;13 e ncont r ar na ta

bela f az-sé uma i nterpolação. Por exemplo : 

Queremos t rabalhar em 5 .230 Kc e a t abel a sÓ indica: 

5 . ;:40 ------ 2.083 

'5 .220 - - - - - - 2.069 

20 Kc 14 
Isto é, par a uma veriação de 20 KC,há uma di fere nça 

de 14 unidades; o que cor responde a 0 ,7 unidades por cada 

ki lociclo . Aos 10 Kc ( 5. 230 - 5 .220 ) cor r esponderão 7 uni

dades que somadas a 2.069 , número que corresp ong.e a 5 . 220 

Kc, nos dão 2.076 como o número cor respondente à f requên 

cia de 5 .230 Kc. 

No emissor ainda t emos um b ot ão DIAL LIGHT (J) que, 

11. 9" 
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uma vez premido , i l umina o quadrante . 

i\1EGACYCLES 
DIAL LI GHT

GND. 1r.../ j-':' 
! 

d

. 
.----:.:  - k /;.//1)) (K) I'~ r'l--L.

'=, .,./ , 

(o) 

b) No r e ceptor: 

O terminal Gl\1D deat ina-c s e a ser ligado à t 'erra ou a 

ou a ligar -lhe um contrapeso . 

O botão DI AL LI GHT ' ( K".) serve 'p ar a ilumin ar o qu a 

drante . 

O comut ador BM'ID (M) destina-se à escolha da banda 

e os c omandos ·A . F. GAn lJ (O) e R. F. GAI N (p) à r egulação 

do volume , separadamente na audio e na rádio fre quênc i a. 

Ocor;wndo TUl\ill'1G ( ln iegulá a frequência' da rece 

pçâo que se vê n a janela 1f[;GACYCLES ' onde aparece indi cad a 

em megaciclos . 

PHO:GTE-GW-lIlET-CAL é um comutador destinad o ' a c::sc -lhGr 

o tipo de r ec ep ção PHONE ou CYv; na posiçã o NET à af inaçã o 
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