KURZBEDIENUNGSANWEISUNG FUR FT 500

Vor der Inbetriebnahme des Gerites die nachstehenden Punkte sorgfiltig lesen und
beachten. Diese Bedienungsanweisung stellt keine Ubersetzung des Handbuches dar,
sondern sie enthidlt in Kiirze praktisch erprobte Bedienungshinweise.

Zuerst Lautsprecher (4 - 102), Antenne und eventuell Mikrofon anschlieflen. Das
Mikrofon soll hochohmig sein und, falls PTT-Betfrieb gewiinscht wird, einen PTT-
Taster besitzen. Wir empfehlen hier unsere Type BRM 200 als Tischmikrofon oder
DM 236, DX 115 oder MC-1X als Handmikrofon.

Einschalten des Gerites am Schalter FUNCTION bis zur Stellung STBY. Nach
kurzer Anheizzeit ist das Gerit betriebsbereit. Das MeBinstrument, welches bei
Empfang als S-Meter wirkt, schligt bis zum Anschlag aus. Dieses ist die Stellung
S #. Die S-Meter-Anzeige von empfangenen Signalen geht nach links. Der Schalter
SELECT soll in der linken Stellung INT. stehen. So ist der eingebaute VFO in Be-
trieb. Die anderen Schalterstellungen dienen fiir einen externen VFO, wahlweise fur
Sender oder Empfinger oder fiir Festfrequenzquarze. Mit dem Schalter MODE die
gewiinschte Betriebsart einstellen. L.SB = unteres Seitenband. USB = oberes Seiten~-
band. TUNE dient zum Abstimmen bei Sendebetrieb, CW = Telegrafie. AM = Ampli-
tudenmodulation. Die Lautstirke wird mit dem Doppelregler links vom Hauptab-
stimmknopf eingestellt. RF-Gain = HF-Regelung. AF-Gain = NF-Regelung. Bei Be-
titigen des HF-Reglers schligt das S-Meter nach links aus. Wie schon oben er-
wihnt, ist die Ruhestellung des S-Meters ohne Signal-Empfang rechts! Durch Ziehen
des NF-Regler-Knopfes wird der automatische Storbegrenzer ANL eingeschaltet. Mit
dem BAND-Schalter wird der gewlinschte Empfangsbereich gewidhlt. Fiir die rot ge-
zeichneten Bereiche gilt die rote Skala. Diese fangen jeweils mit 500 an, z.B.
3500 KHz. Die Skala am Hauptabstimmknopf ist in 25 Teilstriche unterteilt. Ein
Teilstrich entspricht 1 KHz. Die Leichtgingigkeit des Skalenantriebes 148t sich

mit Hilfe einer Klemmbackenmuffe veridndern. Diese ist nach Abnehmen des Ab-
stimmknopfes zuginglich. Durch Rechtsdrehen des auf die Muffe aufgesetzten Ge-
windestiickes geht“der Antrieb schwer, durch Linksdrehen leichter. In Stellung
CAL 100 KC oder CAL 25 KC gibt das Gerdt entsprechende Eichpunkte. Die Skala
am Hauptabstimmlknopf kann gegeniiber dem Knopf verdreht werden und so mit

Hilfe der Eichpunkte mit der Markierung in Deckung gebracht werden. Die im Ska-
lenfenster sichtbare Skala dient nur zur groben Orientierung. Diese ist nicht iiber
verspannte Zahnridder angetrieben und hat geringen Schlupf, der jedoch fiir die
Einstellgenauigkeit ohne Bedeutung ist. Der Regler PRESELECTOR betitigt die
Abstimmung der Vorkreise im Empfinger und der Mischer- und Treiberkreise im
Sender. Dieser Regler wird auf maximale Empfangsfeldstirke eingestellt. Der da-
hinter befindliche Schalter verindert die Zeitkonstante der Regelspannung. Mit dem
gleichen Schalter ist die Regelspannung auch abzuschalten. Der CLARIFIER dient
zur unabhidngigen Verstimmung des Empfangers gegeniliber dem Sender. In Stellung
OFF ist Sende~ und Empfangsfrequenz identisch, in Stellung RX 146t sich der Emp-
finger um ca. 5 KHz nach beiden Seiten verstimmen und in Stellung TX.RX ist
auch der Sender-VFO auf der gleichen Frequenz. So 1dBt sich ein benachbartes
QSO anrufen, ohne die mit dem Hauptabstimmknopf eingestellte Frequenz zu ver-
indern. Das Geridt FT 500 S besitzt ein eingebautes Kristallfilter mit ca. 500 Hz
Bandbreite fiir CW-Empfang. Dieses Filter ist automatisch eingeschaltet wenn die
Betriebsart CW gewdhlt wird.



Sendebetrieb: Die Sende/Empfangsumschaltung kann wie folgt vorgenommen werden:

Durch Betiitigen des FUNCTION-Schalters von Stellung STBY in Stellung MOX. In
Stellung PTT des FUNCTION~-Schalters durch Driicken der PTT-Taste am Mikrofon.
In Stellung VOX durch einfaches Besprechen des Mikrofons. Die Ansprechempfindlich-
keit und die Abfallzeit kénnen an Reglern (VOX GAIN u. DELAY) auf der Riickseite des
Gerites eingestellt we rden. Hier wird auch die ANTITRIP so eingestellt, dafl Gerdu-
sche aus dem Lautsprecher die VOX nicht auslosen.

Abstimmvorgang: MODE-Schalter in Stellung TUNE bringen, METER-Schalter (hinter
dem MIC.GAIN) in Stellung I.C. So wird der Anodenstrom der PA-Réhren angezeigt.
Mikrofon-Regler MIC.GAIN ganz nach links drehen, das Instrument zeigt jetzt den
Ruhestrom der PA an. Dieser soll ca. 50 mA betragen. Auf dem MeBinstrument ist fiir
diesen Wert eine mit IDLE AMPS bezeichnete Markierung angebracht. Bei abweichenden
Werten ist der Ruhestrom mit Regler BIAS auf der Riickseite des Gerites neu einzu-
stellen. Durch Aufdrehen des Mikrofonreglers den Anodenstrom auf 200 mA einstellen.
Hier tridgt das Instrument eine Markierung mit der Bezeichnung TUNE. Den Anoden-
strom mit dem Regler PRESELECTOR auf Maximum bringen, wobei eventuell der
Mikrofonregler wieder zuriickgedreht werden mufl, damit der Anodenstrom den Wert
von 200 mA nicht {iberschreitet. Mit PLATE und LOADING auf maximalen Antennenstrom
auskoppeln. Dieser soll auf einer Stehwellenbriicke beobachtet werden. Das eingebaute
Instrument zeigt zwar in Stellung P.O. einen identischen Wert an, es liegt jedoch eine
Gefahr darin, daB dann beim Abstimmvorgang der Anodenstrom nicht beobachtet werden
kann. Jetzt kann kurzzeitig der Mikrofonregler so weit aufgedreht werden, daf3 Anoden-
stromwerte von ca. 400 mA erreicht werden. Den Abstimmvorgang mit PLATE und
LOADING noch einmal kurz wiederholen, um maximalen Antennenstrom zu erreichen.
Dieser Vorgang mufl auBerordentlich schnell vonstatten gehen, da andernfalls die End-
réhren iiberlastet und zerstort werden. Die Einstellung von LOADING an einer 50 -
60 Q-Antenne ist wie folgt:

80m =4 /40m =4-5 /20m =5-6 /15m =3 /10m = 4.
Jetzt in die gewiinschte Betriebsart schalten und bei SSB den Mikrofonregler so ein-
stellen, daB das® MefBinstrument in Stellung ALC im griinen Bereich bleibt. ALC be-
deutet "Automatic Level Control'" und ist eine Regelspannung, die bei beginnender
Ubersteuerung der Endrohren in den Modulationsspitzen erzeugt wird. Die entstehende
Regelspannung wird auf dem MeBinstrument angezeigt und ist ein MaB fiir die Aus-
steuerung. Bei nur geringer Aussteuerung entsteht keine Regelspannung, also auch
keine Anzeige. Die Ruhestellung des Instrumentes in Stellung ALC ist am Rechtsan-
schlag, d.h. der Ausschlag erfolgt nach links. Fiir AM 146t sich der Trigerzusatz
mit dem Regler CARRIER auf der Riickseite des Gerdtes einstellen. Der Anodenstrom
in Stellung AM soll 150 mA betragen. Den Mikrofonregler so einstellen, daBl der Strom
in den Sprachspitzen grade ansteigt. Auch in Stellung CW 148t sich der Trigerwert mit
dem Regler CARRIER dosieren. Es wird empfohlen, nur 2/3 des maximal moglichen
Anodenstromes einzustellen, um die Endrohren nicht zu iiberlasten. Mit einer normalen
Taste 1d6t sich CWin Stellung VOX bk betreiben. Die Stirke des Mithortones ist an einem
Trimmpotentiometer neben dem Quarzfilter auf der Platine einzustellen.

Auf der Riickseite des Gerites befinden sich auBer den bereits erwihnten Reglern noch
zwei Potentiometer bezeichnet mit S-Meter und ALC, mit welchen die Nullpunkteinstellung
der entsprechenden Angzeigen erfolgen kann. Auf der Riickseite befinden sich auBBerdem
die Anschliisse fiir den Lautsprecher 8 @, fiir einen NF-Ausgang 600 2, filir einen Phone-
Patch, der parallel zum Mikrofoneingang liegt, filir einen externen VFO und fiir die Taste



(KEY). An der elipoligen Buchse konnen sidmtliche Spannungen dem Gerit entnommen
werden, um z.B. einen UKW-Transverter hiermit zu betreiben. Die Heizung der PA-
Rohre ist iiber diesen AnschluBl geschleift, um eventuell extern abgeschaltet zu werden.
Der mitgelieferte elfpolige Stecker, in welchem sich eine Briicke fiir die Heizung

der PA befindet, mufl3 eingesteckt sein, um das Geriit in Sendebetrieb nehmen zu
kénnen, da sonst die PA-~Rohren nicht geheizt werden. An der Buchse RF-OUT kann
die Ansteuerungsspannung fiir die PA am Gitter der Endrshren entnommen werden.
Auch dieses dient zum Betrieb eines Transverters.

Der Netztransformator besitzt Anzapfungen fiir die Anodenspannung der PA-Réhre
bei 240, 460 und 600 V. Bei der hochsten Spannung liefert das Gerit natiirlich die
hochste Ausgangsleistung, allerdings sind die PA-Réhren dann auch am meisten
gefdhrdet, Nach Abnehmen der Bodenplatte ist der Netztransformator leicht zuging-
lich.
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