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Emetteur-récepteur CB mobile
a facade détachable Dirland 9353

Manuel d'utilisation

Imprimarie Le Cédre Bleu - 52108 Saint-Dizier Cedex - FRANCE




Etape 1 : Une fois I'emplacement de linstallation choisi en tenant compte des
précautions d'usage, utilisez le berceau de fixation de votre CB comme guide
pour marquer 'emplacement de pergage des trous de fixation sous le tableau de
bord.

Utilisez un poingon ou tout autre objet pointu pour marguer le métal.

Etape 2 : Percez un trou de 0,3 mm de diamétre dans votre tableau de bord pour
chacun des trous de fixation du berceau. Fixez ensuite le berceau au tableau de
bord & l'aide des vis a métaux de 1 mm fournies. Lors du percage du tableau de
bord, veillez a ne pas endommager le cablage électrique du circuit de contact, de
l'instrumentation de conduite et des accessoires, qui se trouvent sous le tableau
de bord.

Etape 3 : Placez et fixez I'émetteur-récepteur dans le berceau en prenant soin de
laisser suffisamment d'espace pour permettre la connexion électrique ultérieure.

Cablage d'alimentation électrique

Etape 1 : Si vous n'avez pas encore délerminé la polarité du systeme électrique
de votre véhicule, faites-le avant de poursuivre. Débranchez les cosses de la bat-
terie afin d'éviter tout risque de court-circuit au cours du cablage. Si le circuit
electrique de votre vehicule est de type positif & la masse, ne connectez pas
cette CB.

Si le circuit de votre véhicule est de type négatif a la masse, connectez le cable
rouge (cable muni d'un porte-fusible intégré) au conducteur de la boite & fusibles
(a), de l'allume-cigare (b) ou directement a la borne positive de la batterie (c).

Généralement, la boite a fusibles est le meilleur point de connection. Vous pou-
vez également connecter votre CB & la sortie Accessoires du combiné contact-
démarrage de votre véhicule.

Ce branchement présente |'avantage de mettre votre CB automatiquement hors
tension lorsque vous coupez le contact de votre véhicule, et élimine ainsi les
risques de décharge accidentelle de la batterie.

Ensuite, connectez fermement le cable noir a une partie métallique du chassis du
véhicule. Une liaison directe métal/métal fiable est essentielle au fonctionnement




optimal de votre émetteur-récepteur CB.

Engagez le cordon d'alimentation dans le réceptacle de connexion situé a l'ar-
riere de votre CB.

Mise a la masse du circuit électrique d'un véhicule

Connecteur négaltif a la masse :
(fixé a une partie métallique Bobine

du chassis du véhicule. %
i

Batterie
12V

Exemple de connexion d'une bat-
terie de vehicule 12 VDC avec
négatif & la masse. La plupart des
véhicules de tourisme ou de
transport de marchandises preé-
sentent ce type de connexion.

Installation de l'unité principale de la CB

Etape 1 : Positionnez I'unité principale entre les deux pattes du berceau et enga-
gez les deux molettes de blocage. Réglez son inclinaison de maniére & obtenir
un confort d'utilisation et une accessibilité maximum.

Etape 2 : Serrez les molettes de blocage.

Installation du micro

SUPPORT

Des trous sont prévus sur les panneaux latéraux de I'unite prin-
cipale pour fixer le support du micro. Si vous le desirez, vous
pouvez également fixer le support du micro sur le tableau de
bord de votre véhicule.

Connexion d'un haut-parleur externe optionnel

Repérez la prise Jack "EXT" sur le panneau arriére de l'unité principale. Insérez
fermement le connecteur du céable du haut-parleur dans la prise Jack. Si un haut-
parleur externe est connecté a 'unité principale, celui-ci est prioritaire sur le haut-

~ parleur intégre de votre CB mobile qui se trouve automatiquement desactive.

Installation et réglage de I'antenne

Il existe principalement deux types d'antenne pour CB mobile : antenne fouet
pleine longueur (Full length Whip) et antenne fouet chargée (loaded whip). Divers
types d'installation sont possibles, en fonction de I'emplacement choisi pour l'an-
tenne.

Pour connaitre le type d'antenne le mieux adapté a votre situation, consultez
votre revendeur.

Importance de I'emplacement de I'antenne

Les conseils qui suivent vous permettront d'optimiser les performances de votre
CB:

» Placez |'antenne le plus haut possible sur le véhicule.

* Plus grande est la proportion de l'antenne située au dessus du toit,
meilleurs sont les résultats.

» Si possible, installez I'antenne au centre de la surface que vous avez choi-
sie.

» Veillez a éloigner les cables de l'antenne des sources de parasitage (syste-
me d'allumage, instrumentation de bord,...)

« Vérifiez que le circuit est fermé a la masse par une liaison métal/metal
fiable.




* Prenez soin de votre installation afin d'éviter d'endommager les cables.

* Genéralement, vous pouvez installer votre antenne en quatre emplace-
ments possibles : sur le toit du véhicule, sur la gouttiére du toit, sur la malle
arriere ou sur le pare-choc arriére.

* L'emplacement choisi détermine le type d'antenne a installer. Pour plus
d'informations ou pour obtenir des conseils éclairés, consultez votre reven-
deur. Déterminez précisément vos besoins et comparez-les aux caractéris-
tiques des différentes antennes DIRLAND compatibles avec votre CB.

Installation de I'antenne

Suivez soigneusement les instructions de montage du fabricant.

Attention : N'utilisez jamais votre CB sans antenne ou avec un cable d'antenne
endommagg. Vous risqueriez d'endommager les circuits de votre émetteur-récepteur CB

Calibrage de I'antenne

Certaines antennes sont calibrées en usine lors de leur fabrication.

Toutefois, leurs performances peuvent généralement étre améliorées en allon-
geant ou raccourcissant légérement leur longueur a l'aide d'un indicateur d'ondes
stationnaires (TOSmeétre). Pour connaitre la procédure exacte, reportez-vous au
manuel d'installation de I'antenne.

Vous pouvez vous procurer un indicateur TOS ou faire vérifier le calibrage de
votre antenne par le service aprés-vente de votre revendeur.

Montage sur le
pare-choc
arriere

Montage
sur lecapot
arriére

Montage
gouttiere

Montage
sur le toit

Commandes d'utilisation

8
2
50
S @ —
[
g 2 ¢
=0 5 o
o =3
=N g e
oL =
Do P Gt
oo =ZHc a
o Qg T o
3 fre gy Vg @
T c o %w me o —
(=] s = =, L]
5%F © 8.3 <The B TR oo
S el — T com 7= 3 € =
OSW wWe oo e, W 20% g T w08
8 29d PT ==EF 2 <+2 T8 25 9sa
E wOm opf DHO 8 82 BE g£8d
2g ST o 5
@ EmS c® Caao & @0 9= B
2 882 853 =00 g WE £ g
=] 5.0 = o et
o M%W 50 | . | 23 035
= HSo myg =22 Dajg
o UdM eﬂm
= 8% === = | 8o
T O EEZ T s
i | 3 38
— Foo
%] J
P v
ABrnm-—
[ 1§ ~
___ ab || G
2
o) -
u_m | ﬁS i
@ f nu 3|
= 1]
@ > e
2 Hmm._Ul ~
s w0
0 @ QR = g
> (= Hun’ =
b= 4] X E
0 = m_.r -1 B
8 x o W E] E
T e n
e ® 3 2 o
E 5§ § ° ¥ <
=] o 3 ]
(=] = g o
5 o T =
] £ £ 5] (=]
e g =
c & £ | o
S 5 €
s g | =i -
g & T § S
(s = vO
° — o Lo
® g & 58
o c — a2
o o E ==
S g 23
; =
Q s E19]
a 84 O~ WF
af P
aL
=




L'écran a cristaux liquides (LCD) indique les informations suivantes :

2)

3)

= Canal sélectionné

* Canaux mémorisés (1 a 4 canaux)

* Indicateur (SRF) de signal (réception) / puissance (émission) a 12 seg-
ments

* "LOC" indigue que le mode Optimisation RF Gain est en position “local”

* "SCAN" indique que la fonction de balayage est activée

* "NB" indique que le dispositif de réduction des bruits parasites est activé

* AM/FM/USB/LSB indique le mode de modulation utilisé

* MIKE indique que la sensibilité du microphone est réduite

* DW indique que deux canaux peuvent étre controlés

Commande SQUELCH (molette intérieure) : Plus la molette est tournée
dans le sens des aiguilles d'une montre, plus les messages captés doivent
étre puissants pour étre acceptés par le récepteur et retransmis a I'utilisateur
via le haut-parleur. Ainsi, le Squelch permet de définir un seuil de puissance
du signal regu en dec¢a duquel le message n'est pas accepté. Lorsqu'aucun
signal n'est accepte, le récepteur fonctionne en mode "standby" (attente de
message). :

Le Squelch ne fonctionne gu'en mode réception et n'affecte pas le niveau
sonore des messages regus par |'utilisateur.

Pour régler le Squelch lorsqu'aucun message n'est regu, tournez la molette
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a obtention du niveau désiré.

Lorsqu'un message est regu, le Squelch est automatiquement désactivé.
Prenez soin de régler le Squelch avec attention car une efficacité trop impor-
tante du Squelch peut limiter la réception des messages a faible signal.

Commande OFF/Volume (molette extérieure) : Commande de mise
sous/hors tension de votre CB et de réglage du niveau sonore pour une
ecoute confortable.

CHANNEL : Molette sans fin qui permet de sélectionner le canal désiré.

4)

5)

6)

7)

10)

FINE/COARSE : Fonction qui permel d'ajuster la fréquence du récepteur
pour la réception SSB (ondes courtes).

FINE permet d'ajuster la fréquence a + 200 Hz

COARSE permet d'ajuster la fréquence a + 1,5 Khz

Bouton extérieur pour Fine

Bouton intérieur pour Coarse

UP : Cette touche permet de sélectionner le canal supérieur sans utiliser la
molette de sélection des canaux.

DOWN : Cette touche permet de sélectionner le canal inférieur sans utiliser
la molette de sélection des canaux.
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s'arréte sur un message et reprend la recherche avant que vous n'ayez eu le
temps d'identifier le canal dont il s'agissait, appuyez simplement sur la

touche LCR pour connaitre le canal en question.

LOC (Optimisation RF) : Si votre correspondant est situé a proximité, le volu-
me de réception peut étre trop élevé. Dans ce cas, appuyez sur cette touche.
Le symbole "LOC" apparait sur I'écran LCD.

MIC (Optimisation micro) : En cas de présence de bruits parasites au cours
de l'émission, ceux-ci peuvent étre diminués de moitié (6 dB) a l'aide de
cette touche.

MEMOIRES : Votre CB dispose de 4 mémoires qui vous permettent de
sélectionner rapidement les canaux désirés. Vous pouvez enregistrer tout
canal en memoire. Pour programmer les mémoires, sélectionnez un canal a
l'aide de la molette appropriée puis appuyez sur la touche correspondant a la
mémoire désirée (1 a 4) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le
canal sélectionné est alors enregistré en mémoire.

SCAN : Votre CB comporte un dispositif de balayage qui interrompt la
recherche automatique durant 5 secondes dés lors qu'il capte des signaux
sur un canal. Le récepteur reprend ensuite la recherche.

Pour activer ce dispositif, mettez I'émetteur-récepteur CB sous tension et
ajustez le Squelch. Appuyez sur la touche SCAN pour commencer la
recherche. Le sigle S.C. apparait sur I'écran LCD et le récepteur commence
le balayage.



















