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Der PT-8000 ist ein in Deutschland entwickelter und hergestellter Transceiver mit zwei gleichwertigen Empféngern, in dem
nahezu kompromisslos HF-technische Spitzenleistungen verwirklicht werden konnten. Im PT-8000 kommen Technologien
zum Einsatz, die bisher in der Amateurfunktechnik nicht zu finden waren.

The PT-8000 is a transceiver which is equipped with two identical high performance receivers. The radio has been developed
and is at present manufactured in Germany. It represents the leading edge of RF-technology in Ham Radio. The PT-8000 in-
corporates technologies never seen in Ham Radio gear until now.
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Der PT-8000 représentiert damit den
Stand der Technik fir rauscharme
Oszillatoren (VFO's).
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This concept represents state of the art
for low noise oscillators (VFO).
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is the result. Frequency stability of 10
MHz OCXO is 5 x 10-. Any long
term frequency deviation can be com-
pensated by software calibration.

10 MHz reference signal is available
for peripheral systems at 10 MHz
OUT terminal. In case an external

reference is deemed necessary infer-
nal 10 MHz OCXO s shut off.
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Fir zwei gleichwertige Empfanger und einen
Sender sind 7 x 1 GHz DDS-Oszillatoren ein-
gesetzt. Das bietet hochste spekirale Reinheit

fir Empfang und Sendung mit dem PT-8000.

PT-8000°’s 7 DDS based oscillators at 1 GHz
for two identical receivers and its transmitter
guarantee superb spectral purity for reception
and transmit.

MODE

=

WDTH —— STEPVFO

—_— s
) n

EXT REF H Hi|ber|ing

SSB/CW DATA | e
PS ] VFO

MAIN-RAX ™ sUB-RAX
@ . -

ON
CLAR 1

VFO
Lock W A/s WRIT/XIT __m,.
-

mooe. HN-8000
Power Supply

54.9 MHz LO / 14.2 MHz RX

PA DC - INPUT

90...260 V AC - PFC
0.5/2kwDC-0UT



aV VML i 1 AT @
pY o PT.8000 Preselektor \ \
1 1,88 MHz -3,24 dB N TN
2 3,70 MHz -303d8 B, S
3 537 MHz -2,15d8 S
4 7,07 MHz -3,41dB A e
16 40y /
/o
P /s
i
g
-lIDDﬂE = \.
T T . wioP 20 Wms
\ J

1 MHz

Filterkurven mitlaufender

VHF-Bandbass-Filter fiir das
6m/4m/3m/2m-Band

Preselektor: Ein automatisch abgeglichener Pre-
selektor sorgt im Frequenzbereich von 1,8 MHz bis
30 MHz fur Vorselektion. Die Grundlagenforschung
bei der Hilberling GmbH hat gezeigt, dass die Grof3-
signalfestigkeit der Materialien und das Transforma-
tionsverhdltnis mit dem Kernvolumen im LCKreis
korreliert.

Diskret aufgebaute 16-pol. Quarzfilter

Die Selektivitat der Empfanger wird erreicht durch
die Kombination von Quarzfiltern, analogen Audio-
Filtlern und einer DSP im NF-Bereich. Die DSP ver-
bessert die Eigenschaften der Quarzfilter an den
Filterflanken und reduziert die Bandbreite bis auf 50
Hz. Sie stellt zudem in Ergénzung zum HF-Notchfilter
(10,7 MHz) ein Mehrton-Notchfilter zur Verfigung
und weist eine exzellente Stérunterdrickung auf
(Noise Reduction).

Der PT-8000 hat zwei Filterbéinke (LSB/USB) aus
16-poligen Quarzfiltern, die auf MAIN- und SUB-RX
aufgeteilt sind. Zum Schutz vor Intermodulations-
signalen sind zwei 0°-balancierte groBsignalfeste
10,7 MHz-Filter diesen Filterboards vorgeschaltet.

Preselektor 1,8 ... 30 MHz

Mitlaufender Preselektor

Preselector: automatically tuned thus providing the
decisive first selectivity between 1.8 and 30 MHz.
Basic studies at Hilberling GmbH revealed the corre-
lation between the achievable large signal tolerance
of the material used plus the transformation ration
and the sheer mass of the toroids used in the LC-
circuif.
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Filterkurve 16-pol. Quarzfilter

The combination of crystal filters, analogue audio fil-
ters and sophisticated DSP which operates at audio
frequencies guarantees the outstanding selectivity.
The DSP is tasked to improve the passband of the
crystal filter especially at its flanks and to ensure nar-
row bandwidths down to 50 Hz. What is more the
DSP provides in addition to the IF-notch at 10.7 MHz
a multitone audio notch and an excellent feature to
enhance readability known as noise reduction.

The PT-8000 is equipped with two banks (LSB/USB)
of 16-pole crystal filters (MAIN- and SUB-RX).
To protect these filters from in-band intermodulation
two O-degree balanced high level 10.7 MHz filters

are placed at the front end.









