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1. POWER: Liga e desliga o transceptor. Para evitar picos, certifique-se que ela esteja desligada
quando for ligar e desligar a fonte de alimentação DC (fonte de alimentação CA). Em instalações
móveis, o transceptor deve estar desligado quando você for ligar ou desligar o motor.

2. METER: Determina a função do multímetro durante a transmissão. Pressione-a para mudar a
seleção. Os significados das abreviaturas são os seguintes: para Potência de Saída ou

para Controle Automático de Nível relativo.

3. MOX: Esta tecla serve para ativar manualmente o transmissor. Ela deve estar na posição
(não pressionada) para recepção.

4. PHONES: Este conector de ¼ de polegada e 3 contatos serve para fones de ouvido estéreo ou
monoaural com plugue de 2 ou 3 contatos. Quando um plugue for inserido nele, o alto-falante
será desativado. O áudio será fornecido em ambos os canais de um fone de ouvido estéreo.

5. MIC: Este conector de 8 pinos serve para o Microfone de Mesa MD-1B8 ou MD-1C8, ou para
o Microfone de Mão MH-1B8. A impedância adequada para o microfone é 500 a 600 ohms.

6. : O controle MIC interno ajusta o nível de entrada do microfone para transmissão
em SSB ou AM. O controle RF PWR externo ajusta a potência de saída do transmissor em todos
os modos. O ajuste vai de menos de 15 a 100W (15 a 25 W AM).

7. : O controle interno AF ajusta o volume do receptor no alto-falante ou nos fones
de ouvido. O controle externo SQL ajusta o limiar de sinal no qual o receptor é silenciado (e o
indicador BUSY desaparece), em todos os modos. Normalmente, este controle é mantido
totalmente em sentido anti-horário, exceto durante uma varredura e operação em FM. A
varredura irá parar quando o silenciador for aberto.
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8. ATT / PROC / AGC-F / NB: ATT: Se houver ruído na banda ou sinais muito fortes
estiverem presentes, pressione esta tecla para inserir um atenuador de 12 dB no circuito da ponta
para proteger o receptor contra sobrecarga. PROC: Ativa o processador de voz nos modos SSB
e AM. AGC-F: Ajusta o tempo de retardo do Controle Automático de Ganho para recuperação
rápida, que pode melhorar a recepção de CW e os sinais de desvanecimento rápido em SSB
(QSB). NB: Esta tecla é usada para reduzir ruídos causados pelo homem.

9. SSB / CW/N / AM/N / FM: Estas 4 teclas selecionam o modo de operação, que é indicado
acima do display de freqüência.

10. LOCK: Trava o dial para evitar mudanças acidentais de freqüências. Aparecerá � LOCK� na
parte de baixo do display quando o dial estiver travado (ele poderá ser girado, mas nada
acontecerá). Pressione-a novamente para reativar o dial. Você pode alterar a função desta tecla
para travar muitos controles e teclas, ao invés de apenas o dial. Para fazê-lo, segure esta tecla
enquanto ligar o transceptor.

11. SINTONIZADOR (DIAL): Sintoniza a freqüência de operação do VFO ou de uma memória
chamada. Os incrementos de sintonia são de 10 Hz (100 Hz nos modos AM e FM). As marcas no
dial representam 25 incrementos cada, e um giro completo do dial significa 500 incrementos (5
kHz, ou 50 kHz em AM/FM).

12. � FUNCTION �
VFO/M: Alterna a operação entre uma memória e um VFO. Aparecerá VFO-A (ou VFO-B) ou
MEM no display à esquerda da freqüência para indicar a seleção atual. Se uma memória exibida
tiver sido ressintonizada, pressione esta tecla uma vez para que o display volte aos conteúdos
originais de memória, e pressione-a novamente para voltar ao VFO (que foi usado por último).

VFOuM: Quando você estiver recebendo em um VFO ou numa memória ressintonizada, segure
esta tecla por ½ segundo para gravar os dados operacionais atuais na memória selecionada. Você
ouvirá dois � beeps� , e os dados anteriores da memória serão sobrepostos. Quando esta tecla é
mantida pressionada depois que uma memória é chamada (sem ressintonia), a memória é
�a pagada� . Repita este procedimento para recuperar a memória.

A/B: Durante a recepção em um VFO, esta tecla alterna operação e display entre VFO-A e VFO-
B. Numa memória, ela alterna entre metade frontal e metade traseira.

MuVFO: Pressione esta tecla momentaneamente para exibir no display por três segundos os
conteúdos do canal de memória selecionado. Pressione-a por ½ segundo para copiar todos os
dados da memória nos VFOs, conforme você ouvir dois � beeps� . Os dados anteriores dos VFOs
serão sobrepostos.

A=B: Esta tecla copia os conteúdos do display na outra metade do VFO ou da memória. Os
conteúdos anteriores da metade de VFO/memória não exibidos no display serão sobrepostos
(perdidos!).

SPLIT: Esta tecla ativa a operação do transceptor em freqüência � split� . A freqüência exibida no
display é usada para recepção, e a outra metade traseira ou do VFO da memória é usada para
transmissão. O indicador � SPLIT� no lado esquerdo do display ficará aceso enquanto esta
função estiver ativa.
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FAST: Para sintonia rápida, pressione esta tecla enquanto gira o dial ou pressione a tecla UP ou
DOWN, para aumentar 10 vezes a velocidade da sintonização. Veja todos os passos disponíveis
na tabela fornecida mais adiante. Quando a sintonia rápida estiver ativa, o display mostrará
� FAST� acima dos dígitos de MHz. Você pode configurar esta tecla para que funcione no modo
de � pressionar e segurar� , ou alternar entre liga/desliga. Para fazê-lo, a mantenha pressionada
enquanto você liga o transceptor.

HAM/GEN: Esta tecla determina a função das teclas DOWN/UP durante uma recepção em
VFO ou numa memória ressintonizada: os passos de GEN são 100 kHz, e os de HAM são de
uma banda amadora para a outra.

13. � BAND �

Pressione uma das teclas momentaneamente para descer um subir a freqüência
de operação numa banda amadora, ou em 100 kHz (se você estiver recebendo no modo GEN),
respectivamente. Pressione FAST junto com uma destas teclas para descer ou subir 1 MHz se
você estiver recebendo no modo GEN. Mantenha pressionada uma destas duas teclas para subida
ou descida contínua.

14. CLAR: Este controle sintoniza a freqüência de offset do clarificador até ±1.25 kHz (ou ±2.50
kHz opcionais), quando ativado pela tecla CLAR à sua esquerda. Veja os detalhes operacionais
mais adiante.

15. SHIFT: Em modos que não sejam AM e FM, este controle desvia a freqüência central da
banda passante de FI da freqüência exibida no display quando é colocado na posição de 12 horas.

16. TUNER: Pressione esta tecla para colocar em linha o acoplador de antena. A recepção não é
afetada. Pressione a tecla START durante uma recepção numa banda amadora para ativar o
transmissor enquanto o acoplador re-acopla a antena para ROE mínima. Os ajustes resultantes
serão armazenados nas 31 memórias do acoplador, para chamada automática mais tarde.

17. � MEM� DOWN / UP: Pressione estas teclas para percorrer todos os canais de memória.
Enquanto você estiver fazendo isto no modo VFO, o indicador � MEM� piscará no display, e se
nenhuma outra tecla for pressionada dentro de 3 segundos, a atividade voltará ao VFO usado por
último.

18. SCAN : No modo VFO com o silenciador fechado, pressione esta tecla para iniciar uma
varredura em toda a faixa de freqüência do rádio, e para pausar quando for encontrada uma
atividade (de acordo com o modo de retardo de varredura selecionado). Numa operação em canal
de memória, pressione esta tecla para rastrear as metades frontais de todas as memórias
armazenadas.

19. CLAR: Pressione esta tecla para ativar o offset do receptor (aparecerá � CLAR� no display)
e chamar o offset que foi sintonizado anteriormente. Para ocultar o display de offset do
clarificador, mantenha esta tecla pressionada enquanto você liga o transceptor para ativar a
função.

20. : Este medidor indica o parâmetro selecionado durante transmissão, e a
potência de sinal em unidades � S� durante recepção (na escala de cima). Cada unidade � S� é
aproximadamente 6 dB. Veja detalhes mais adiante neste manual.

21. : O display indica freqüência de operação, offset de clarificador,
número de memória e estados especiais. Veja detalhes mais adiante neste manual.
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