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“ransiwer YAESU FT-897

FT-897 jest masywnym, nOwocCzesnym
ielopasmowym, wielo-modalnym (all-mode)
rzenosnym transiwerem dla pasm
natorskich ~ MF/HF/VHF/UHF.  FT-897,
apewniajac pokrycie pasm- amatorskich 160 —
Om plus 6m, 2m i 70cm pozwala na pracg W
10dach SSB, CW. AM, FM i Digital, stanowi
ajbardziej zwarte i wszechstronne urzadzenie
0 pracy terenowej.

Zaprojektowany  dla zasilania z (1)
ewnetrznego zrodta DC, (2) wewnetrznej
aterii (wymaga opcyjnego FNB-78 —pakiet
aterii Ni-MH) lub (3) zewngtrznej sieci AC
wymaga  Opcyjnego zasilacza  FP-30)
lostarcza 100W  mocy wyjsciowej  przy
ewnetrznym  zasilaniu DC 13,8V lub przy
asilaniu z sieci AC. Przy zasilaniu z
bpeyjnego pakietu . baterii Ni-MH FNB-78 ,
ransiwer automatycznie przefacza sig na 20 W
(430MHiz: 10W) mocy wyjsciowej.

Wielofunkeyjny wyswietlacz LCD posiada
atrakcyjne  pod$wietlanie, - ktére  mozna
wylaczy¢ dla oszezedzania baterii.
Wyswietlacz posiada wskaznik beleczkowy
mocy wyjsciowej, napigcia ALC, WFS (SWR)
i poziomu modulacji. Dolaczono takze szereg
ikon statusu pracy, a takze wskazniki funkcji
dla trzech przyciskéw funkcjonalnych (A, Bi
€):

Wéréd nowoczesnych cech FT-897 wiele
znajduje sie tylko w duzych bazowych
transiwerach  stacyjnych. ~ Obejmuje  to
podwéjne  VFO, praca z rozdzialem
czestotliwosci  (split), Cyfrowg = Obrobke

Sygnatu (DSP) (filtry pasmowe, redukcja
szuméw, wycinanie i korektor mikrofonowy);
przesuwanie IF; precyzer ("RIT"); ogranicznik
trzaskéw na p.cz.; przelacznik automatyki
ARW (AGC) szybka/wolna/auto/ wylaczona;
regulatory wzmocnienia W.CZ. i blokady
szuméw  (squelch); optymalizacja punktu
(Intercept Point Optimalization -IPO) i thumik
na wejéciu odbiornika; odbiér lotniczy AM;
odbiér radiofonii AM i FM; odbidr
komunikatéw meteorologicznych U.S.; VOX;
wbudowany klucz elektroniczny, nastawialna
wysoko$¢ tonu bocznego CW,; automatyczne
przesunigcie przemiennikowe (FM);
wbudowany koder/dekoder CTCSS; ARTS™
(Auto-Range Transponder System); Smart
Search™ System Automatycznego
Wpisywania do Pamieci; monitor widma; 200
pamigci plus kanaty "domowe" (HOME) i
pamigci  granic  pasma; alfa-numeryczne
opisywanie pamigci; Funkcja Automatycznego
Wylaczanie Zasilania (APO) i uplywu czasu
(Time-Out Timer- TOT); ztacze do komputera
i dostosowanie do klonowania.

Mocno zachgcamy do przeczytania calego
tego podrecznika, tak, aby poznac i zrozumiec
zdumiewajace mozliwosci  ekscytujacego
nowego transiwera FT-897.
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Transiwer YAESU FT-897

Specyfikacje

Ogolne

Zakres czgstotliwodci:
Mody emisji:

Krok syntezy (Min.):
Impedancja anteny:
Zakres temperat. pracy:
Stabilno$¢ czestotliwosci:
Napigcie zasilania:
Pobér pradu:

Wymiar obudowy:

Cigzar:

Nadajnik

Moc wyjsciowa RF @13.8V DC:

Typy modulacji

Maksym. dewiacja FM:
Emisje falszywe:

Tlumienic nosnej:
Tlumienie wstegi drugiej:
Pasmo SSB:

Impedancja mikrofonu:

Odbioreik
Typ ukladu:

CzgstotliwoSci posrednie:

Odbiér: 0.1 — 56MHz, 76-108MHz, 118-164MHz, 420-470MHz
Nadawanie: 160-6 metrow, 2 metry, 70cm (tylko pasma amatorskie)

5.1675MHz (tylko sie¢ ratunkowa na Alasce)
Al (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), I3 (I'M)
F1 (9600 bps packet), F2 (1200 bps packet)
10Hz (CW/SSB), 100Hz (AM/FM/WFM)

50 oméw, asymetryczne (M).

-10°C do +60°C

+4 ppm od | min do 60 min po zalaczeniu @25°C; | ppm/ 1h

+0,5 ppm/1h @25°C, po zagrzaniu (z opcyjnym TCXO0-9)
Normalnie: 13.8VDC £15%, minus na masie

FNB-78 (Ni-MH pakiet baterii): 13.2V (opcja)
Zablokowany (squelched): okoto 600mA

Odbiér: 1A

Nadawanie: 22A

200 x 80 x 262 mm

3.9 kg (bez baterii Ni-MH, anteny i mikrofonu)

SSB/CW/FM AM nosna
160 —6m: 100W 25
2m: S50W i2,5W
70cm: 20W 5W

SSB: modulator zréwnowazony, AM — na niskim stopnit,
FM: zmienna reaktancja

+ SkHz (FM-N; £2,5kHz)

-50 dB (1.8 — 29.7MHz)

-60 dB (50/144/430MHz)

> 40 dB

>50dB

400 Hz — 2600 Hz (-6dB)

200 Q do 10 kQ (nominalnie 608 Q)

Superheterodyna z podwdjna przemiang (SSB/CW/AM/FM)
Superheterodyna (WFM) 1

1-sza: 68.33MHz (SSB/CW/AM/FM); 10.7 MHz (WFM)
2-ga: 455 kHz

Czulo$é: SSB/CW AM FM
100 kHz - 1.8 MHz - 32uv. -
1.8 MHz — 28 MHz 0,2 uv 2 v -
28 MHz — 30 MHz 0,2 pv 2 v 0,5 pv
50 MHz — 54 MHz 0,125 pv 1 pVv 0,2 pv
144/430 MHz 0,125 pv - 0,2 pv
(SSB/CW/AM = 10 dB S/N, FM = 12 dB SINAD)
Czulo$é blokady (squelch): : SSB/CW/AM FM
100 kHz - 1.8 MHz - -
1.8 MHz — 28 MHz 2,5 yv -
28 MHz - 30 MHz 2,5 v 0,32 pv
50 MHz — 54 MHz 1 pv 0,16 pvV
‘ 144/430 MHz 0,5 pv 0,16 uv -
Tlumienie lustrzanej: HF/50MHz: 70 dB, 144/430 MHz: 60 dB
Tlumienie p.cz. (IF): 60 dB

Specyfikacja



Transiwer YAESU FT-897

Selektywnosé (-6/-60 dB):  SSB/CW: 2,2 kHz/ 4,5 kHz
AM: 6 kHz/20 kHz
FM: 15 kHz/30 kHz
FM-N: 9 kHz/ 25kHz
SSB (opeyjne YF-1225 zainstalowane):2,3 kHz/4,7kHz (-66dB)
CW (opcja YF-122C zainstalowane): 500 Hz/ 2,0 kHz
Wyjscie AF: 2,5 W (@4 Q, 10% THD lub mniej)
Impedancja wyjscia AF: 4~ 16 Q.

Specyfikacje mogq zmieni¢ sie bez powiadamiania i sq gwaranfowane tylko w pasmach amatorskich.

Dostarczane wyposazenie

Mikrofon reczny MH-31 pg
Kabel zasilania DC
Podrecznik obstugi
Karta gwarancyjna

Dostepne opcje

Zasilacz zewnetrzny AC

FP-30

FP-1030A Zasilacz zewnetrzny AC (25 A)

FP-1023A Kompaktowy zasilacz (23 A; tylko USA)
FNB-78 Pakiet baterii NI-MH (13,2 V, 4500mAh
PA-26B/C/U Ladowarka baterii Ni-MH

CD-24 Adapter fadowarki baterii Ni-MH

YF-122S Filtr Collinsa SSB (2,3 kHz/4,7kHz: -6 dB/ -66 dB)
YF-122C Filtr Collinsa CW (500 Hz/ 2 kHz: -6 dB/ -60dB)
TCXO-9 Zesp6t TCXO (£0,5 ppm)

FC-30 Zewnetrzny automatyczny dostrajacz antenowy:
ATAS-120 System aktywnego dostrajacza anteny
ATBK-100 Podstawa anteny VHF/UHF / zestaw przeciwwagi
MMB-80 Kotnierz montazowy

VL-1000 Wzmacniacz liniowy pétprzewodnikowy
MD-200asx Mikrofon biurkowy

MH-36gss Mikrofon DTMF

CT-62 Kabel ztacza CAT

CT-39A Kabel packet

CT-58 Kabel BAND DATA

Uwaga do tlumacza:

Dla utatwienia zapisu przyje
Clockwise
Counter clockwise = W kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek

10 w tlumaczeniu nastepujqce okreslenia dla kierunku obracania gatkq:

= W kierunku ruchu wskazowek zegara = w prawo
zegara = w lewo

Zachowano natomiast powszechnie srozumiale oznaczenia angielskie:
RI* — czestotlivo$¢ radiowa — w.cz.

IF — czestotliwosé posrednia = p.cz.

AF = czestotliwosé akustvezna = m.cz

Dyspozycja:

"nacisnij i priyirgymaj prycisk preez Jjednq sekunde” jest zapisywana krocej: "t

Specyfikacja

wacisnij prrycisk dluiej”




Transiwer YAESU FT-897

Podtaczenie zasilania

FT-897 jest przewidzianc do stosowania przy zasilaniu z (1) zewngtrznego zrédla zasilania DC, (2)
wewnetrznej baterii (wymaga opcyjnego FNB-78 Ni-MH pakiet bateryjny), lub (3) zrodlo zasilania

AC ( wymaga opcyjnego zasilacza AC FP-30).

Zasilanie z zewnetrznego zrodta pradu stalego DC

Ztacze zasilania FT-897 pradem stalym DC
moze by¢ zasilane tylko ze zrédta pradu
statego 13,8 V £ 15%, o wydajnosci pradowe;j
co najmniej 22A. W czasie podiaczania zawsze
sprawdzaj biegunowosc¢.
Czerweony przewod zasilania DC  do
dodatniego (+) zacisku zasilania, czarny

przewéd DC do ujemnego (-) zacisku.

zasilania.
W instalacji mobilnej, zaktécenia zaptonowe
mozna  zmniejszy¢  przez  bezposrednie
dotaczenie kabla do akumulatora. Daje to takze
najlepsza stabilno$¢ napiecia zasilania.

Wskazowki dla pomyslnego zainstalowania

w pojezdzie:

m Przed podlaczenia kabla DC do
akumulatora pomierz napiecie na zaciskach
akumulatora podczas - pracy silnika z
szybkoscia, przy ktorej nastepuje tadowanie
akumulatora. Jedli napigcie to przekracza
15V, to nalezy doregulowaé stabilizator
napigcia w pojezdzie, dla zredukowania
napigcia podczas tadowania do 14 V lub
nizej.

m ProwadZ kabel DC mozliwie daleko od
kabli zaplonowych silnika.

B Jesli kabel DC jest niedostatecznie dhugi,
uzyj link¢ #12 AWG izolowang dia jego
przediuzenia. Wykonaj - dobre potaczenia
lutowane a nastepnie miejsca faczenia
zaizoluj czarng tasmg izolacyjna lub rurka
termokurczliwa.

m Czesto sprawdzaj podtaczenia do
akumulatora, czy nie sg one luzne Iub
skorodowane.

m Przy pracy z wylagczonym silnikiem lub z
oddzielnego akumulatora (w namiocie itd.)
zwracaj uwagg na minimalne napigcie
pracy (11,73V) dla FT-897. Jesli
akumulator nie  jest dostatecznie
natadowany dla utrzymania napigcia ponad
11,7V przy wilgczonym radio, moze
nastapi¢  bledne jego dziatanie lub
wylaczenie.

Ostrzezenie
W przypadku doprowadzenia do FT-897
niewlasciwego napigcia  zasilania - lub
odwrécenia biegunowoséci, moze nastapié
trwale jego uszkodzenie.  Ograniczona
gwarancja na ten transiwer nie obejmuje
uszkodzen spowodowanych bezposrednim
dotaczeniem napigcia przemiennego (AC),
o odwroconej biegunowosci DC, lub
napigcia DC poza podanym zakresem
13,8V. £15%. Nigdy nie probuj podiaczenia
FT-897 do systemu akumulatorowego 24V.

Przy wymianie  bezpiecznikéw = stosuj
bezpieczniki o  wlasciwym  pradzie
znamionowym. -FT-897 = wymaga
bezpiecznikow bezzwlocznych 25A.

INSTALOWANIE -Zasilanie
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Transiwer YAESU FT-897

Podtaczenie zasilacza AC

(wymaga opcyjnego zasilacza FP-30 AC)

Przy instalowaniu jako stacja bazowa zaleca

sie

stosowanie zasilacza FP-30AC,

przewidzianego dla dotaczania do FT-897.

Instalowanie:

1.

< 2.

Wylacz transiwer i odlacz wszystkie kable
od transiwera.

Wykre¢ szes¢ wkretow (3 wkrety na
spodzie i na bokach), nastepnie unies$ dolng
pokrywe (rys. 1i2)

Przyt6z FP-30 do spodu FT-897 nastegpnie
zamocuj na miejscu szescioma uprzednio
wykregconymi wkretami (rys. 3).

Podlacz 6 kolkowy wtyk Molex z FP-30 do
gniazda INPUT na tylnym panelu FT-897

(rys. 4).

. Sprawdz czy twoje napigcie AC w sieci jest

odpowiednie i czy wylacznik POWER w
FP-30 jest wytaczony (Off); podiacz kabel
zasilania AC do gniazda INPUT w FP-30
oraz do gniazdka sieciowego.

Rysunek 2

Wybor napigcia zasilania AC (tylko USA)

® Przed poruszeniem przelacznika napig¢ AC
wylacz FP-30 na 10 minut z sieci dla

roztadowania kondensatorow
® Zedrzyj naklejke na boku FP-30

m Ustaw odpowiednia pozycjg "l 15" lub"230" w

zalezno$ci od napigcia sieci.

& Niezaleznie od napiecia sieci stosuj bezpiecznik

10A w oprawce na tylnym panelu.

INSTALOWANIE -Zasilanie

Uruchomienie
1. Dla wlaczenia transiwera zatacz wylacznik

POWER w FP-30 zanim wlaczysz
wyltacznik POWER w FT-897.

2. Dla  wylaczenia transiwera ~ wylacz
wylacznik POWER w FT-897 zanim
wlaczysz wytacznik POWER w FP-30.

Jesli przez diuzszy czas nie korzystasz z
FP-30 razem z FT-897 do wylacz

wtyczke z gniazdka sieciowego.

i v ESaT e
T

Wylacznik

' Naklejka do
zdarcia —
przetacznik
napigé
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Transiwer YAESU FT-897

Praca z wewnetrznej baterii

Opcyjny  akumulator  Ni-MN  FNB-78
dostarcza napiecie 13,2V DC dla zasilania FT-
897 przy maksymalnej pojemnosci 4500
mAh. (mozesz zainstalowacé jednoczesnie dwa
akumulatory FNB-78 do FT-897 uzyskujac
maksymalna pojemno$¢ 9 Ah!)

W peini natadowany akumulator FNB-78 Ni-
MN powinien zabezpieczy¢ okolo 4 godzin
odbioru w typowych warunkach.

Instalowanie

1. Wylacz zasilanie transiwera i odiagcz wszystkie
kable od transiwera.

2. Wykrec sze$¢ wkretéw (trzy w podstawie i trzy

na stronie tylnej) nastepnie unies dolna pokrywe

(rysunek 11 2).

3. Wstaw FNB-78 do pojemnika na akumulator
"A" lub "B" na spodzie radia tak aby pasowal do
otworu montazowego w chassis radia (rysunek
3). )

4. Podlacz 3-kotkowe zlagcze od FNB-78 do
gniazda akumulatorowego w chassis radia
odpowiednio do * etykiety ("A" lub "B")
pomieszczenia na akumulator w ktérym FNB-
78 jest instalowane (rys. 3).

. Zdejmij z dolnej pokrywy zakrywke plastykowa
z ta samgq etykieta ("A" lub "B") pomieszczenia
na akumulator w ktérym FNB-78 bedzie
instalowany, uprzednio obracajac ja tak aby
matly wystep byt zgodny z wycieciem w dolnej
pokrywie (rys. 2).

6. Zaléz dolng pokrywe i  dokreé sze$cioma

wkretami.

(92

Connector “A™

Connector “B"

ar=r
(s ST o W S ) Lo ﬁl = o Y

t adowanie

Fadowanie FNB-78 wymaga uzycia opcyjngj
tadowarki CD-24.

1. Wylacz radio.

2. Wiacz wtyk kablowy od zasilacza DC do
gniazda INPUT w {adowarce CD-24
nastepnie wstaw wtyk kablowy od CD-24
do gniazda "CHG-A" lub "CHG-B" z tylu
radia.

3. Podczas gdy akumulator jest fadowany
$wieci na czerwono wskaznik "BATT-A"
lub "BATT-B" na przednim panelu FT-
897. Gdy fadowanie jest zakonczone
wylacza sie czerwony wskaznik (W pelni
naladowany). W  pelni roztadowany
akumulator faduje si¢ catkowicie w ciggu
okoto czterech godzin.

4. Odtacz kabel ze ztacza CHG nastepnie
rozlacz CD-24 z zasilacza DC.

Uzytkowanie

Przed zalaczeniem radia wybierz akumulator
("A" lub "B") przez ustawienie facznika na
gérnym panelu A-B wedlug potrzeby.

~~._ ZasilaczAC
s

Gniazdo CHG
na tvle radia

>
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Transiwer YAESU FT-897

Uziemienie

Zapewnienie skutecznego systemu uziemienia jest

wazne dla pomysinej komunikacji stacji. Dobry

system uziemienia moze przyczynic = sig do

skutecznosci stacji na kilka sposobdow:

® Moze zmniejszy¢ ryzyko porazenia elektrycznego
operatora.

® Moze zmniejszyé wielko$é pradu w.cz. plynacego
po powierzchni ekranu kabla koncentrycznego i

chassis transiwera, ktory moze powodowaé
interferencje ~ w  pobliskich  urzadzeniach
domowych w badawczym sprzecie

laboratoryjnym.
®m Moze zminimalizowaé mozliwos¢ wadliwej pracy
transiwera w wyniku sprzgzenia zwrotnego w.cz.
lub poplyniecia niewlasciwego pradu przez
urzadzenia logistyczne. .
Skuteczny system uziemienia moze przyjmowac
rozne formy; dla bardziej szczegotowej dyskusji
nalezy zapoznaé si¢ z odpowiednimi tekstami
inzynierii w.cz. Ponizej podane informacje sa tylko
wskazaniem kierunkow.
Sprawdzaj instalacj¢ uziemienia - wewnatrz stacji jak
i na zewnatrz — w sposéb systematyczny dla
zapewnienia maksimum wypelniania zadania i
bezpieczenstwa.

Uziemienie stacji mobilnej

Chociaz wystarczajace uziemienie uzyskuje si¢ w

wiekszoéci instalacji za posrednictwem ujemnego

kabla DC i ekranu kabla koncentrycznego, to jednak

czesto jest zalecane wykonanie bezposredniego

uziemienia do podwozia pojazdu w migjscu

montowania transiwera (rolg te spelnia zastosowanie

opcyjnego kolnierza montazowego MMB-80, jesli

jest on zamontowany na podwoziu pojazdu). W

wyniku  nieoczekiwanych  rezonansow  ktore

oczywiscie moga wystapic w jakim$ miejscu, to

nieodpowiednie wlasciwosci systemu komunikacji

moga . by¢ wynikiem niedostatecznego uziemienia.

Symptomy tego moga by¢ nastgpujace:

m Sprzezenie w.cz. (powodujace znieksztatcenia
nadawanego sygnalu);

m Niezamierzona zmiana czestotliwosci;

m Miganie lub wykasowanie wskazan wys$wietlacza
czestotliwoscei;

m Chwytanie zaktécen i/lub

m Utrata pamigci.

Powyzsze stany moga wystapi¢ w kazdej instalacji

komunikacyjnej. Transiwer FT-897 posiada
rozbudowang filtracje zaprojektowang dla
zminimalizowania szansy na takie problemy;
jednakze przypadkowe prady wywolane
niedostatecznym  uziemicniem mogy  zniwelowac

skutecznoéé tego filtrowania.  Polaczenie zacisku
uziemiajacego na tylnym panelu transiwera FT-897 z
systemem uziemienia pojazdu lub lodzi powinno
zlikwidowaé wszystkie tego rodzaju problemy.

Vertex Standard nie poleca stosowania anten "na
szkle" o ile ekran kabla koncentrycznego nie jest w
pewny sposéb uziemiony w poblizu miejsca zasilania
anteny. Takie anteny czgsto sa odpowiedzialne za
wyzej opisane trudno$ci zwiazane z uziemieniem.

Uziemienie stacji bazowej
Typowo potaczenie z ziemia wykonywane jest
jednym  lub  kilkoma pretami
miedziowanymi, ktére powinny by¢ ulozone w
ukladzie "V" i razem powiazane w wierzcholku
uktadu "V", wypadajacym w poblizu stacji. Stosowaé
nalezy gruby kabel ekranowany (jak np. z
odrzuconego kabla RG-213) i mocne zaciski kablowe
dla zamocowania ekranu kabla do  pretow
uziemiajacych. Zlacza powinny by¢ wodoszczelne,
aby mogtly shizyé przez wiele lat. Stosuj podobny
kabel dla podiaczenia do szyny uziomowej stacji
(opisane ponizej).

Nie wolno jest stosowaé rury gazowej jako
uziemienie, gdyi moze to spowodowac wybuch!!
Wewnatrz stacji szyna uziemiajaca sklada si¢ z rurki
miedzianej $rednicy co najmniej 25mm. Alternatywa
jest szeroka tasma miedziana (moze by¢ to
jednostronnie laminowana plyta) zamocowana na
dole stohi operatora. Polaczenia zasilania, urzadzen
komunikacji cyfrowej powinny by¢ wykonane
bezposrednio do szyny uziomowej grubym kablem
ekranowanym.

Nie nalezy wykonywa¢ szeregowego laczenia
uziemien poszczegdlnych urzadzen, gdyz moze ono
wyeliminowac skuteczno$c uziemienia dla w.cz. Na
rysunkach ponizej wyjasniono nieprawidlowy i
prawidtowy sposob podiaczenia uziemien.

Zacisk uziemienia

Nieprawidtowe polaczenie uziemienia

Transceiver Linear Power
Amplifier Supply
GND GND GND
? Q
//-/ \‘\-___,_.- el
= "Dalsy Chain"

Prawidlowe potaczenie uziemienia

Transceiver Linecar Power
Amplifier Supply |
GND GND GND
L X )
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Transiwer YAESU FT-897

Rozwazania na temat anteny

Systemy antenowe dolaczone do transiwera FT-897
sq oczywiscie szezegodlnic wazne dla zapewnicnia
dobrej komunikacji. FT-897 jest przewidziany do
stosowania z kazdym systemem antenowym
posiadajacym impedancj¢ rezystancyjna 50Q na
wybranej czestotliwosci  pracy. Podczas gdy
niewielkie odchylenia od podanych 50Q nie maja
nastepstw, to jednak ukiad ochrony stopnia mocy
rozpocznie redukcjg mocy wyjéciowej jesli wystepuje
odchylenie wigksze od 50% od podanej impedancji
(ponizej 33 Q lub ponad 75 Q, czemu odpowiada
WFS (SWR) 1,5: 1.

Dwa gniazda antenowe sa umieszczone na tylnym
panelu FT-897. Dla pasm KF i 50MHz stosowane jest
gniazdo "HF/50 MHz ANT", natomiast dla 144MHz i
430 MHz stosuje si¢ gniazdo "144/430 MHz ANT"
Ponizej podane sa wytyczne dla instalowania anteny
bazowej lub mobile.

Antena mobilna

Anteny dla pojazdéw (mobilne) dla pasm KF, z
wyjatkiem ewentualnie anteny dla pasma 28MHz,
posiadaja bardzo duza dobroé "Q", gdyz sa fizycznie
‘bardzo skr6cone, a nastgpnie doprowadzane do
rezonansu strojong cewka. Dodatkowy system
pasmowy moze by¢ zrealizowany przez zastosowanie
Automatycznego Dostrajacza Antenowego
(Automatic Antenna Tuner) FC-30, ktéry bedzie
przedstawial impedancj¢ dla transiwera  50Q w
zakresie 1,8 do 50MHz, jesli WFS (SWR) na kablu
wspolosiowym dotaczonym do FC-30 jest ponizej
3:i1

Na pasmach VHF i UHF straty w linii kablowej
szybko wazrastaja w przypadku znacznego WFS i
dlatego zaleca sig, aby wszystkie impedancje byly
dopasowane do 50 Q zaczynajac od miejsca
podtaczenia do anteny.

Aktywny System Dostrajania Anteny (Active-Tuned

Antenna System Yaesu (ATAS-100/-120) jest
jedynym systemem mobilnej anteny dla pasm
HE/VHE/UHF, ktory realizuje  automatyczne

dostrojenie gdy jest stosowany wraz Z FT-897.
Szczegélowy opis ATAS-100/-120 znajduje si¢ na
stronie 39.

Dla pracy VHF/UHF ze slabymi sygnatami
(CW/SSB) stosowaé nalezy anteny z polaryzacja
pozioma, nie pionowa jaka stosuje sie do pracy FM,
_gdyz straty z tytutu skrzyzowanej polaryzacji moga
. przekracza¢  20dB! W pasmach KF sygnaly
rozchodzace si¢ przez jonosferg uzyskuja polaryzacjg¢
mieszana i dlatego anteng wybiera si¢ gléwnie pod
aspektem mechanicznym; z tego powodu dla pasm
KF z reguly stosuje si¢ anteny pionowe.

INSTALOWANIE - Antena

Antena stacji bazowej

Przy instalowaniu anteny "symetrycznej - balanced'|
takicj jak Yagi lub dipol nalezy pamicta¢, z¢ FT-897
jest przewidziane do zasilania ~ kablem
koncentrycznym W ukladzie  asymetrycznym
(unbalanced). Dla uzyskanie dobrych wlasciwosci
systemu antenowego, nalezy stosowac symetryzatory
(balun) lub podobne urzadzenia.

Pofaczenie z transiwerem FT-897 nalezy wykonaé¢
dobrym kablem 50Q. Wszystkie dobre cechy
systemu  antenowego  zostana utracone,  jesli
zastosowany bedzie stratny kabel wspolosiowy.
Straty kabla rosna przy wzroscie czestotliwosci, tak
wiec kabel z 0,5 dB.strat na 7 MHz moze mie¢ 6 dB
strat na 432MHz, czyli pochlania¢ 75% energii
wysylanej z transiwera! Zasada jest, ze cienki kabel
ma wieksze straty niz kabel gruby, lecz réznice
zaleza od wielu szczegOtow konstrukcyjnych,
materiatow i jakosci uzytych zlaczy. Szczegdly
podane s w specyfikacjach producentéw kabli.

Dla przykiadu ponizej podano przyblizone straty dla
typowych kabli stosowanych w instalacjach w.cz.
Strata w dB odcinka 30m wybranych
kabli koncentrycznych 50Q

Typ kabla 1.8MHz | 28 MHz | 432MHz |
RG-58A 0,55 2.60 >10
RF-58 Foam 0,54 2,00 8.0
RG-8X 0,39 1,65 7.0
RG-8A, RG-213 027 1.25 5.9
RG-8Foam 0,22 0,88 3.7
Belden 9913 0,18 0,69 2,9
7/8""Hardline" <0.1 0.25 1.3

Podane wartosci sa przyblizonymi, korzystaj z
katalogow producentow.

Anteny nalezy instalowac zawsze tak, aby nigdy nie
weszly w kontakt z linig energetyczng W przypadku
katastrofy zawieszenia lub uszkodzenia si¢ stupa.
Maszt anteny dobrze uziemiaj, aby odprowadzit
tadunki w przypadku uderzenia pioruna. Instaluj
odpowiednie ochronniki na kablach koncentrycznych
(takze na kablu obrotnicy)

Przy nadchodzeniu burzy wylacz wszystkie kable
antenowe, sieciowe i do obrotnicy. Koncowki kabli -
trzymaj w dostatecznej odleglosci od transiwera,
gdyz w czasie uderzenia pioruna moga przeskoczy¢
iskry powodujac  nienaprawialne uszkodzenia.
Wylaczenie  nalezy dokonywa¢ ~w  czasie"
nadchodzenia burzy, nie w czasie gdy wyladowania
sa w poblizu — grozi porazeniem.

Przy antenach pionowych zastosuj zabezpieczenie
aby nikt, szczegolnie dzieci lub zwierzeta nie mogly
dotknaé¢ promieniujacej czgsci anteny. Podczas burzy
niebezpieczne sa nawet zakopane  elementy
uziemienia w przypadku' bezposredniego uderzenia .
pioruna w anteng lub maszt.
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Ekspozycja na pole w.cz.

Transiwer ten jest w stanie dostarczy¢ moc ponad
50W, a wiec klient w U.S.A. moze by¢ zobowiazany
do wykazania zgodnosci z przepisami Federalnej
Komisji Komunikacyjnej (FCC) odnosnie
maksymalnego dopuszczalnego napromieniowania
energia w.cz. Zgodnos¢ oparta jest na aktualnej mocy
wyjéciowej, stratach w kablu, typu i wysokosci
anteny i innych czynnikach, ktére zaleza od systemu.
Informacje na temat tych przepiséw mozna otrzymac
u sprzedawcy, w lokalnym klubie lub wprost w FCC a
Internecie pod adresem
<http://www.fcc.gov> lub  w Amerykanskiej Lidze
ARRL <http://.www.arrl.org>.

Wprawdzie z samego transiwera niewiele energii
wycieka, lecz antena powinna by¢ umieszczona z dala
od ludzi i zwierzat, aby unikna¢ porazenia w razie
przypadkowego dotknigcia anteny, lub wystawienia
na diugoterminowe napromieniowanie energia.w.cz..
Podczas pracy mobile nie nadawaj gdy ktos stoi w
poblizu anteny i stosuj mozliwie najmniejsza moc.

Nigdy nie st6] przed anteng (podczas préb i pracy)
gdy doprowadzona jest energia w.cz, W
szczegolnosci w przypadku kierunkowej anteny na
430MHz. Moc 20 W -dostarczana przez FT-897 w
potaczeniu z zyskiem anteny moze spowodowac
nagle ogrzanie komorek ludzkich lub zwierzgcych i
moze spowodowa¢ inne niepozadane efekty
medyczne.

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna
Jesli transiwer jest uzywany z, lub w poblizu
komputera lub urzadzen sterowanych przez komputer,
to moze wystapi¢ potrzeba eksperymentowania z
uziemieniem i/lub thumieniem interferencji radiowych
(np. rdzenie ferrytowe) dla minimalizowania
interferencji wywolanych przez komputer. Radiowe
promieniowanie ~ komputera jest Zazwyczaj
spowodowane  niedostatecznym  ekranowaniem
obudowy komputera, lub wejsé i wyjs¢ urzadzen
peryferyjnych Nawet jesli komputer Jest zgodny z
normami, to nie znaczy, 2e nie mozna
zagwarantowaé, ze tak czule urzadzenie jak FT-897
nie bedzie miato zaklocen wywolanych przez
komputer.
Dla podiaczenia TNC do transiwera nalezy stosowac
tylko ekranowane kable. Mozesz potrzebowal
zainstalowaé filtry w linii AC na sznurze zasilajacym,
oraz. dlawiki z [errytéow toroidalnych na kablach
laczacych. Jeéli to nie pomoze jako ostatnie
rozwiazanie jest proba zalozenia dodatkowego
ekranowania wewnatrz komputera w postaci siatki
metalowej lub przewodzacej tasmy metalizowanej.
Specjalnie nalezy zwrécié uwage na "dziury RF" w
miejscach gdzie zastosowano plastyk na przednim
panelu komputera. ~ Warto takze skorzysta¢ z

informacji zawartej w literaturze po$wigconej
tematowi zaklocen radiowych.

Ciepto i wentylacja

Dla zapewnienia dhugiej zywotnosci elementow,
nalezy utrzymaé odpowiednia wentylacje wokoét
obudowy transiwera FT-897. System chlodzenia
transiwera musi mie¢ swobodny dopltyw powietrza
chiodzacego po bokach obudowy i swobodny
wyplyw goracego powietrza na stronie tylnej.

Nie instaluj transiwera na gérze innego urzadzenia w
ktérym wydziela sie cxep{o jak na przyklad
wzmacniacz liniowy i nie kladz  Zzadnych
przedmiotéw, na przyktad ksiazki lub papiery, na
gorze transiwera. Ustawiaj transiwer na twardej,
ptaskiej stabilnej p0w1erzchm Unikaj nadmuchu
dmuchawy grzejacej i miejsca w oknie, w ktérym
transiwer moze by¢ wystawiony na silne
promieniowanie stoneczne, szczegblnie w klimacie

goracym.

8 084 70y

Heat Water & Moisture Dust Ventilatior

Cieplo Woda i wilgo¢ Kurz Wentylator

Nota
Zachowaj material opakowaniowy na
potrzeby transportu urzgdzenia (W
samolocie) i ewentualnie przesylania do
serwisu.
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Transiwer YAESU [FT-897

Podlgczenie wzmacniacza liniowego

Transiwer FT-897 posiada obwody przylaczania i
sterowania potrzebne dla fatwego podigczenia
wiekszoéci powszechnie dostgpnych wzmacniaczy
liniowych.

Obejmuja one:

e Gniazdo antenowe
"144/430MHz");

® Linig przelaczania T/R (otwarty dla RX, zwarty
z masg dla TX)' i

m Gniazdo ujemnie rozwijanej ALC (napigcie
sterujace od 0V do -4V DC).

m Gdy jest faczone ze  wzmacniaczem
potprzewodnikowym 1kW VL-1000 stosuje si¢
opcyjny kabel faczacy CT-58 dla ufatwienia
potaczen (wymaga zmiany ustawieniu w Menu
modu No-020 [CAT/LIN/TUN] na "LINEAR") -

("HF/50MHZz" i

Gniazdo ACC na tylnym panelu jest typu stereo i
przyjmuje ono wejscie napiecia sterujacego ALC na
$rodkowej koncowce (tip) i przelaczanie T/R na
pier§cieniu. Gléwna tulejka stuzy jako polaczenie z
masa (ziemia).

Ponizej pokazane . jest podlaczenie
wzmacniacza.

typowe

Zwréé uwage na to, ze niektére wzmacniacze, w
szczegblnosei "cegly" VHF lub UHF dysponuja
dwonia metodami przelaczania T/R: doprowadzenie
napiecie + 13,8V lub potfaczenie z masa.

To HF Antenna
To HF Antenna

To 50 MHz Antenna

Upewnij sig, ze skonfigurujesz swoj wzmacniacz
tak aby przelaczal przez polqczenie z masa tak jak
to dokonuje si¢ w FT-897.

Alternatywnie wiele z tych wzmacniaczy stosuje
"wykrywanie ~RF" dla sterowania  swoimi
przekaznikami; jesli tw6j wzmacniacz nie nalezy do
tej kategorii to powinienes skorzysta¢ z linii
sterowania T/R od pierscienia w gniezdzie ACC
dla sterowania swojego wzmacniacza w.cz..

Linia T/R jest powiazana z tranzystorem Z
"otwartym kolektorem", zdolnym do obslugi cewki
przekaznika z dodatnim napigciem az do +50V DC
i pradem do 400 mA.

Jesli  planujesz  zastosowanie  wielokrotnych
wzmacniaczy liniowych dla réznych pasm, to
musisz zainstalowa¢ zewnetrzny przetacznik pasm
w linii sterowania przekaznika "Lin Tx" z
"pierscienia” zlacza w gniezdzie ACC.

Waina uwaga!

Nie przekraczaj maksymalnego napigcia lub pradu
dla gniazda ACC. Gniazdo to nie jest kompatybilne
z ujemnym napieciem DC, lub napigciem AC
jakiejkolwiek wielkosci.

Wiekszosé systemow przekaznikowych sterowania
wzmacniaczem wymaga tylko niskiego napiecia /
pradu DC (typowo +12V DC przy 25 - 75mA) i
tranzystor przelaczajacy w FT-897 z latwoscia
obstuguje taki wzmacniacz.

To 144 / 430 MHz Antenna

CT-58 BAND DATA Cable @

BAND-DATA 1
ALC1
al}{

GND

DC 48V IN
CONTROL

CT-58 ALC Cable
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